Наименование стройки:    1М.91-Р/подходы ост Ремонт моста через р.Серебрянку в г.Нижние Серги - 2-я очередь ПОДХОДЫ      

 Наименование объекта:    1М.91-подходы.      Ремонт моста через р.Серебрянку                                             

                                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 1М.91-Р/2-1                                           

                                          на: Земляные работы по возведению подходов к мосту                              

Смета-RTS.06.12                                                         Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/2-1         стр  1 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 1  Земляные работы из скальных грунтов                                                         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1  |Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25  |    0.930|  1000 м3|

|   |(1,25-1,5) м3, группа грунтов 4                                                                 |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|2  |Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25  |    0.580|  1000 м3|

|   |(1,25-1,5) м3, группа грунтов 6                                                                 |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|3  |Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 5 км класс груза 1  Объ | 2774.000|        т|

|   |ем=(800*1,8+580*2,3)                                                                            |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|4  |Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 1 км класс груза 1  Объ |  208.000|        т|

|   |ем=(130*1,6)                                                                                    |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|5  |Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному сле |    1.510|  1000 м3|

|   |ду при толщине слоя 30 см                                                                       |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|6  |На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-2                      |    1.510|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|7  |Полив водой уплотняемого грунта насыпей                                                         |    0.450|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|8  |Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (180) кВт (л.с.), 1 группа г |    0.160|  1000 м3|

|   |рунтов                                                                                          |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|9  |При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-5                 |    0.160|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|10 |Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3                |    1.400|  1000 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|11 |Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов 2                           |    0.810|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|12 |Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65  |    0.810|  1000 м3|

|   |(0,5-1) м3, группа грунтов 1                                                                    |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|13 |Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 1 км класс груза 1      | 1417.500|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 2  Буровзрывные работы                                                                         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|14 |Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скв |    5.800|   100 м3|

|   |ажин 105 мм), группа грунтов: 6                                                                 |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|15 |Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания при разработке разрыхленно |    5.800|   100 м3|

|   |го грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов: 6                      |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 3  Укрепительные работы                                                                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|16 |Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом Ст.ма |   10.600|   100 м2|

|   |т=(2019,78-15,8*127,46)    Объем=(6,6+4)                                                        |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|17 |Семена трав    Объем=(35,64+10,8)                                                               |   46.440|       кг|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|18 |Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65  |    0.160|  1000 м3|

|   |(0,5-1) м3, группа грунтов 1  Объем=(0,1+0,06)                                                  |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|19 |Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 1 км класс груза 1  Объ |  191.000|        т|

|   |ем=(120+71)                                                                                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

Наименование стройки:    1М.91-Р/подходы ост Ремонт моста через р.Серебрянку в г.Нижние Серги - 2-я очередь ПОДХОДЫ      

 Наименование объекта:    1М.91-подходы.      Ремонт моста через р.Серебрянку                                             

                                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 1М.91-Р/3-1                                           

                                          на: Дорожная одежда-тип 1-74                                                    

Смета-RTS.06.12                                                         Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/3-1         стр  1 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 1  Тип 1-74                                                                                    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1  |Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка                               |    1.650|   100 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|2  |Песок природный для строительных работ: средний                                                 |  181.500|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|3  |Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с |    0.791|  1000 м2|

|   | пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|4  |На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-0 |    0.791|  1000 м2|

|   |05-3                                                                                            |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|5  |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция, мм: 40-70  Объем=((189+1 |  259.132|       м3|

|   |2,6*11)*0,791)                                                                                  |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|6  |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция, мм: 10-20  Объем=(15*0,7 |   11.865|       м3|

|   |91)                                                                                             |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|7  |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    1.800|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|8  |Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т |    0.727|  1000 м2|

|   |/м3                                                                                             |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|9  |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |    7.997|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|10 |Щебень черный горячий, фракция, мм: 20-25                                                       |  113.412|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|11 |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.500|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|12 |Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,  |    0.727| 1000 м2 |

|   |плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|13 |При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6           |    0.727| 1000 м2 |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|14 |Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого ас |  117.847|        т|

|   |фальтобетона щебеночные и гравийные), марка: 2  Объем=((92,5+11,6*6)*0,727)                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|15 |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.200|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|16 |Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип |    0.727| 1000 м2 |

|   |а АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|17 |При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1           |    0.727| 1000 м2 |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|18 |Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асф |  105.415|        т|

|   |альтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка И, тип А  Объем=((96,6+12,1*4)*0,727)     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|19 |Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного ще |    0.727| 1000 м2 |

|   |бня с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|20 |Битум вязкий                                                                                    |    0.523|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|21 |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |   15.540|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 2  Укрепление обочин                                                                           |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|22 |Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см                                                  |    0.440|  1000 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|23 |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200,фракция 20-40 мм                   |   77.620|       М3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|24 |Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного ще |    0.390| 1000 м2 |

|   |бня с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|25 |Битум вязкий                                                                                    |    0.281|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|26 |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |    7.800|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

Наименование стройки:    1М.91-Р/подходы ост Ремонт моста через р.Серебрянку в г.Нижние Серги - 2-я очередь ПОДХОДЫ      

 Наименование объекта:    1М.91-подходы.      Ремонт моста через р.Серебрянку                                             

                                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 1М.91-Р/3-2                                           

                                          на: Дорожная одежда-тип 1-23                                                    

Смета-RTS.06.12                                                         Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/3-2         стр  1 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 1  Тип 1-23                                                                                    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1  |Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобето |    0.817|   100 т |

|   |на                                                                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|2  |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |   16.341|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|3  |Щебень черный горячий, фракция, мм: 20-25                                                       |   66.181|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|4  |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.200|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|5  |Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,  |    0.309| 1000 м2 |

|   |плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|6  |При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6           |    0.309| 1000 м2 |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|7  |Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого ас |   50.089|        т|

|   |фальтобетона щебеночные и гравийные), марка: 2  Объем=((92,5+11,6*6)*0,309)                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|8  |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.200|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|9  |Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип |    0.514| 1000 м2 |

|   |а АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|10 |При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1           |    0.514| 1000 м2 |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|11 |Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асф |   74.530|        т|

|   |альтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка И, тип А  Объем=((96,6+12,1*4)*0,514)     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|12 |Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного ще |    0.514| 1000 м2 |

|   |бня с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|13 |Битум вязкий                                                                                    |    0.370|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|14 |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |   10.280|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

Наименование стройки:    1М.91-Р/подходы ост Ремонт моста через р.Серебрянку в г.Нижние Серги - 2-я очередь ПОДХОДЫ      

 Наименование объекта:    1М.91-подходы.      Ремонт моста через р.Серебрянку                                             

                                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 1М.91-Р/5-1                                           

                                          на: Земляные работы на примыкании                                               

Смета-RTS.06.12                                                         Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/5-1         стр  1 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 1  Земляные работы                                                                             |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1  |Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25  |    0.040|  1000 м3|

|   |(1,25-1,5) м3, группа грунтов 6                                                                 |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|2  |Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 5 км класс груза 1      |   92.000|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|3  |Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному сле |    0.040|  1000 м3|

|   |ду при толщине слоя 30 см                                                                       |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|4  |На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-2                      |    0.040|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|5  |Полив водой уплотняемого грунта насыпей                                                         |    0.010|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|6  |Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (180) кВт (л.с.), 1 группа г |    0.010|  1000 м3|

|   |рунтов                                                                                          |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|7  |При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-5                 |    0.010|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|8  |Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3                |    0.090|  1000 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 1  Земляные работы из скальных грунтов                                                         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9  |Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скв |    0.400|   100 м3|

|   |ажин 105 мм), группа грунтов: 6                                                                 |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|10 |Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания при разработке разрыхленно |    0.400|   100 м3|

|   |го грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов: 6                      |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 2  Буровзрывные работы                                                                         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|11 |Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом Ст.ма |    0.500|   100 м2|

|   |т=(2019,78-15,8*127,46)                                                                         |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|12 |Семена трав                                                                                     |    2.700|       кг|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|13 |Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65  |    0.010|  1000 м3|

|   |(0,5-1) м3, группа грунтов 1                                                                    |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|14 |Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 1 км класс груза 1      |   12.000|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

Наименование стройки:    1М.91-Р/подходы ост Ремонт моста через р.Серебрянку в г.Нижние Серги - 2-я очередь ПОДХОДЫ      

 Наименование объекта:    1М.91-подходы.      Ремонт моста через р.Серебрянку                                             

                                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 1М.91-Р/5-2                                           

                                          на: Дорожная одежда-тип 1-47 на примыкании                                      

 Смета-RTS.06.12                                                        Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/5-2         стр  1 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 1  Тип 1-74                                                                                    |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1  |Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня                               |    0.447|   100 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|2  |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция, мм: 10-20                |   56.350|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|3  |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.400|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|4  |Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т |    0.150|  1000 м2|

|   |/м3                                                                                             |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|5  |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |    1.650|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|6  |Щебень черный горячий, фракция, мм: 20-25                                                       |   23.400|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|7  |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.100|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|8  |Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,  |    0.150| 1000 м2 |

|   |плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|9  |При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6           |    0.150| 1000 м2 |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|10 |Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого ас |   24.315|        т|

|   |фальтобетона щебеночные и гравийные), марка: 2  Объем=((92,5+11,6*6)*0,15)                      |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|11 |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.050|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|12 |Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип |    0.150| 1000 м2 |

|   |а АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|13 |При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1           |    0.150| 1000 м2 |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|14 |Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асф |   21.750|        т|

|   |альтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка И, тип А  Объем=((96,6+12,1*4)*0,15)      |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|15 |Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного ще |    0.150| 1000 м2 |

|   |бня с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|16 |Битум вязкий                                                                                    |    0.108|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|17 |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |    2.000|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 2  Укрепление обочин                                                                           |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|18 |Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см                                                  |    0.100|  1000 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|19 |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200,фракция 20-40 мм                   |   17.640|       М3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|20 |Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного ще |    0.095| 1000 м2 |

|   |бня с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|21 |Битум вязкий                                                                                    |    0.069|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|22 |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |    1.900|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

Наименование стройки:    1М.91-Р/подходы ост Ремонт моста через р.Серебрянку в г.Нижние Серги - 2-я очередь ПОДХОДЫ      

 Наименование объекта:    1М.91-подходы.      Ремонт моста через р.Серебрянку                                             

                                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 1М.91-Р/5-3                                           

                                          на: Дорожные знаки на примыкании                                                

Смета-RTS.06.12                                                         Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/5-3         стр  1 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 1  Дорожные знаки                                                                              |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1  |Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах на металлических стойках с масс |    0.016|     1 т |

|   |ой: до 25 кг                                                                                    |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|2  |Знак треугольной формы со светоотр. ростовской пленкой, покрывающей все поле знака, номер знака |    2.000|      шт.|

|   | 1.1; 1.2; 1.5-1.9; 1.14-1.30: 2.3-2.4 ГОСТ 23457-86, из лист. оцинк. стали t=0,8-1мм, стороны  |         |         |

|   |размером 900х900х900мм                                                                          |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|3  |Фундаменты дорожных знаков Ф-1                                                                  |    0.700|       М3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 2  Разметка проезжей части                                                                     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4  |Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м                                  |    0.100|    1 км |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|5  |Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,2 м                                  |    0.200|    1 км |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|6  |Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и пром |    0.050|    1 км |

|   |ежутка: 1:1                                                                                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

Наименование стройки:    1М.91-Р/подходы ост Ремонт моста через р.Серебрянку в г.Нижние Серги - 2-я очередь ПОДХОДЫ      

 Наименование объекта:    1М.91-подходы.      Ремонт моста через р.Серебрянку                                             

                                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 1М.91-Р/5-3                                           

                                          на: Круглая ж/б труба диам 1,0м на примыкании                                   

Смета-RTS.06.12                                                         Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/5-3         стр  1 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 1                                                                                              |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1  |Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65  |    0.327|  1000 м3|

|   |(0,5-1) м3, группа грунтов 2                                                                    |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|2  |Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2  |    0.100|   100 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|3  |Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа г |    0.337|  1000 м3|

|   |рунтов                                                                                          |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|4  |Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных                                       |    0.841|   100 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|5  |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция, мм: 40-70                |  105.970|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|6  |Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями жел |    4.220|     1 м3|

|   |езных и автомобильных дорог отверстием труб: до 1 м                                             |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|7  |Ж/бетонные блоки фундамента для труб Ф-1, бетон В15, МРЗ-300                                    |    1.520|       М3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|8  |Ж/бетонные блоки фундамента для труб Ф-4, бетон В15, МРЗ-300                                    |    2.700|       М3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|9  |Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и  |    3.600|     1 м3|

|   |автомобильных дорог отверстием труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м                                |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|10 |Звенья водопропускных труб круглых: м: 1,00 предельная высота засыпки, м: до 4,0 ЗКП 19.300     |    3.600|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|11 |Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м                  |    7.960|     1 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|12 |Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков ЗКП 15.170,бетон В30 МРЗ-300            |    3.920|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|13 |Блоки экрана БФ-1, бетон В20 МРЗ-300                                                            |    4.040|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|14 |Бетон тяжелый, класс: В 20 (М250) Ст.мат=(503,46+20,46*2+40,92*2)                               |    2.280|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|15 |Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб: обмазочной битумной мастико |    1.431|   100 м2|

|   |й двухслойной                                                                                   |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|16 |Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя)          |    0.073|   100 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|17 |Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт ( |    0.194|  1000 м3|

|   |л.с.), 2 группа грунтов                                                                         |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|18 |При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-033-5                  |    0.194|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|19 |Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа г |    0.143|  1000 м3|

|   |рунтов                                                                                          |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|20 |При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-6                 |    0.143|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 2  Укрепительные работы                                                                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|21 |Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными при толщине до 8 см             |    0.135|   100 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|22 |Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами сборными добавлять на каждый 1 см измене |    0.135|   100 м2|

|   |ния толщины к норме 01-02-046-1                                                                 |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|23 |Плиты укрепления откосов земляного полотна П-1                                                  |    1.240|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|24 |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция, мм: 40-70                |    1.440|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|25 |Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см         |    0.051|   100 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|26 |Бетон тяжелый, класс: В 20 (М250) Ст.мат=(503,46+20,46*2+40,92*2)                               |    0.520|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|27 |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200,фракция 20-40 мм                   |    0.550|       М3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|28 |Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25  |    0.050|  1000 м3|

|   |(1,25-1,5) м3, группа грунтов 6                                                                 |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Смета-RTS.06.12  13/11/08                                              Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/5-3         стр  2 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|29 |Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 1 км класс груза 1      |   87.500|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|30 |Разравнивание грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), 2 групп |    0.050|  1000 м3|

|   |а грунтов                                                                                       |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

Наименование стройки:    1М.91-Р/подходы ост Ремонт моста через р.Серебрянку в г.Нижние Серги - 2-я очередь ПОДХОДЫ      

 Наименование объекта:    1М.91-подходы.      Ремонт моста через р.Серебрянку                                             

                                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 1М.91-Р/6-1                                           

                                          на: Обустройство дороги                                                         

Смета-RTS.06.12                                                         Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/6-1         стр  1 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 1  Дорожные знаки                                                                              |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1  |Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах на металлических стойках с масс |    0.125|     1 т |

|   |ой: до 25 кг  Объем=((8,2*8+14,9*4)/1000)                                                       |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|2  |При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц c 27-09-008 по 27-09-011          |    0.020|100 знако|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|3  |Знак треугольной формы со светоотр. ростовской пленкой, покрывающей все поле знака, номер знака |    2.000|      шт.|

|   | 1.1; 1.2; 1.5-1.9; 1.14-1.30: 2.3-2.4 ГОСТ 23457-86, из лист. оцинк. стали t=0,8-1мм, стороны  |         |         |

|   |размером 900х900х900мм                                                                          |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|4  |Знак прямоугольной формы со светоотражающей ростовской пленкой, покрывающей все поле знака, с н |    2.000|      шт.|

|   |омером знака 5.12-5.14 по ГОСТ 23457-86, из листовой оцинкованной стали t=0,8-1 мм, со сторонам |         |         |

|   |и размером 600х900 мм                                                                           |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|5  |Знак прямоугольной формы со светоотражающей ростовской пленкой, покрывающей все поле знака, с н |    4.000|      шт.|

|   |омером знака 5.5; 5.6; 5.8.2-5.8.6; 5.9-5.11.2; 5.15-5.18; 5.19.1-5.19.3 по ГОСТ 23457-86, из л |         |         |

|   |истовой оцинкованной стали t=0,8-1 мм, со сторонами размером 700х700 мм                         |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|6  |Информационно-указательный знак индивидуального проектирования из листовой оцинкованной стали t |    5.440|       м2|

|   |=1,2-1,5 мм,   Объем=(2,72*2)                                                                   |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|7  |Знак прямоугольной формы со светоотражающей импортной пленкой 3М серии 710, покрывающей все пол |    2.000|       шт|

|   |е знака, с номером знака 7.1.1; 7.1.3-7.12; 7.14-7.15 по ГОСТ 23457-86, из листовой оцинкованно |         |         |

|   |й стали t=0,8-1 мм, со сторонами размером 350х700 мм                                            |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|8  |Фундаменты дорожных знаков Ф-1  Объем=(0,35*12)                                                 |    4.200|       М3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 2  Металлические столбики                                                                      |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9  |Установка металлических сигнальных столбиков                                                    |    0.040|   100 шт|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|10 |Столбики металлические                                                                          |    4.000|       шт|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 3  Барьерное ограждение                                                                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|11 |Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 1 м               |    0.720|    100 м|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 4  Разметка проезжей части                                                                     |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|12 |Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м                                  |    0.300|    1 км |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|13 |Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,2 м                                  |    0.300|    1 км |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|14 |Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и пром |    0.100|    1 км |

|   |ежутка: 1:1                                                                                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|15 |Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и пром |    0.010|    1 км |

|   |ежутка: 3:1                                                                                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 5  Устройство тротуаров                                                                        |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|16 |Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из песка                                       |    2.250|   100 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|17 |При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1      |    2.250|   100 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|18 |Песок природный для строительных работ: средний                                                 |   24.750|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|19 |Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня                                       |    2.030|   100 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|20 |При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1      |    2.030|   100 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|21 |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200,фракция 20-40 мм                   |   38.360|       М3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|22 |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.200|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Смета-RTS.06.12  13/11/08                                              Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/6-1         стр  2 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|23 |Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелко-зернистой а |    1.350|  100 м2 |

|   |сфальто-бетонной смеси толщиной 3 см                                                            |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|24 |При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1                             |    1.350|  100 м2 |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|25 |Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асф |   22.707|        т|

|   |альтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка И, тип А                                  |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|26 |Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного ще |    0.135| 1000 м2 |

|   |бня с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|27 |Битум вязкий                                                                                    |    0.097|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|28 |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |    2.700|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 6  Пешеходный мостик                                                                           |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|29 |Устройство подушек под фундаменты опор мостов: щебеночных                                       |    0.003|   100 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|30 |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция, мм: 40-70                |    0.420|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|31 |Укладка плит перекрытия мостика                                                                 |    0.750|     1 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|32 |Плиты перекрытия пешеходного мостика,бетон В15 МРЗ-200                                          |    0.750|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|33 |Монтаж перильного ограждения из труб                                                            |    0.098|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|34 |Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали м |   32.000|        м|

|   |арок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 3 мм                   |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|35 |Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб: обмазочной битумной мастико |    0.051|   100 м2|

|   |й двухслойной                                                                                   |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|36 |Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелко-зернистой а |    0.051|  100 м2 |

|   |сфальто-бетонной смеси толщиной 3 см                                                            |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|37 |Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асф |    0.364|        т|

|   |альтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: 11, тип Б                                |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

Наименование стройки:    1М.91-Р/подходы ост Ремонт моста через р.Серебрянку в г.Нижние Серги - 2-я очередь ПОДХОДЫ      

 Наименование объекта:    1М.91-подходы.      Ремонт моста через р.Серебрянку                                             

                                              ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N 1М.91-Р/6-2                                           

                                          на: Устройство автобусных остановок                                             

Смета-RTS.06.12                                                         Дефектная ведомостьа N 1М.91-Р/6-2         стр  1 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 1  Земляные работы из скальных грунтов                                                         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1  |Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25  |    0.260|  1000 м3|

|   |(1,25-1,5) м3, группа грунтов 6                                                                 |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|2  |Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на 5 км класс груза 1      |  598.000|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|3  |Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному сле |    0.260|  1000 м3|

|   |ду при толщине слоя 30 см                                                                       |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|4  |На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-2                      |    0.260|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|5  |Полив водой уплотняемого грунта насыпей                                                         |    0.080|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|6  |Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 (180) кВт (л.с.), 1 группа г |    0.080|  1000 м3|

|   |рунтов                                                                                          |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|7  |При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-5                 |    0.080|  1000 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|8  |Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 3                |    0.360|  1000 м2|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 2  Буровзрывные работы                                                                         |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9  |Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скв |    2.600|   100 м3|

|   |ажин 105 мм), группа грунтов: 6                                                                 |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|10 |Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания при разработке разрыхленно |    2.600|   100 м3|

|   |го грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов: 6                      |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|                                                                                                                        |

|                  РАЗДЕЛ 3  Дорожная одежда                                                                             |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|11 |Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка                               |    0.640|   100 м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|12 |Песок природный для строительных работ: средний                                                 |   70.400|       м3|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|13 |Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с |    0.320|  1000 м2|

|   | пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)): однослойных                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|14 |На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-0 |    0.320|  1000 м2|

|   |05-3                                                                                            |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|15 |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция, мм: 40-70  Объем=((189+1 |  104.832|       м3|

|   |2,6*11)*0,32)                                                                                   |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|16 |Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция, мм: 10-20  Объем=(15*0,3 |    4.800|       м3|

|   |2)                                                                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|17 |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.800|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|18 |Устройство основания из черного щебня толщиной 8 см с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т |    0.320|  1000 м2|

|   |/м3                                                                                             |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|19 |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |    3.520|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|20 |Щебень черный горячий, фракция, мм: 20-25                                                       |   49.920|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|21 |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.200|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|22 |Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,  |    0.320| 1000 м2 |

|   |плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                                     |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|23 |При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-6           |    0.320| 1000 м2 |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|24 |Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого ас |   51.872|        т|

|   |фальтобетона щебеночные и гравийные), марка: 2  Объем=((92,5+11,6*6)*0,32)                      |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|25 |Розлив вяжущих материалов                                                                       |    0.100|      1 т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

|п/н|                                  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ                                   |  Объем  | ед.изм. |

|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|26 |Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип |    0.320| 1000 м2 |

|   |а АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|27 |При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1           |    0.320| 1000 м2 |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|28 |Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асф |   46.400|        т|

|   |альтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка И, тип А  Объем=((96,6+12,1*4)*0,32)      |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|29 |Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного ще |    0.320| 1000 м2 |

|   |бня с плотностью каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3                                              |         |         |

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|30 |Битум вязкий                                                                                    |    0.231|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

|31 |Щебень черный горячий, фракция, мм: 10-15                                                       |    6.400|        т|

|___|________________________________________________________________________________________________|_________|_________|

