Задание
На корректировку рабочего проекта строительства полигона твердых бытовых отходов г. Нижние Серги Свердловской области по замечаниям государственной экспертизы № 66-5-5-0178-08/07-0155-1
	1
	Основание для разработки
	Заключение государственной экспертизы № 66-5-5-0178-08/07-0155-1


	2
	Вид строительства
	Новое строительство

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийное. Рабочий проект

	4
	Требования по вариантам
	Проект корректируется в соответствии с градостроительным паспортом, заданием и замечаниями государственной экспертизы.

	5
	Участок строительства
	Полигон, подлежащий реконструкции, площадью 3.5 га, расположен в 8 километрах севернее г. Нижние Серги, в квартале №1 Буйского лесничества.

	6
	Особые условия строительства
	1 Схема складирования ТБО- высотная 2 Устройства противофильтрационного экрана основания участка складирования и водоупорного вала из привозных глин с Кф= 0.001м/сут. 3 Электроосвещение производственной зоны выполнить прожекторами на передвижных опорах 4 Покрытие хозяйственной зоны щебеночное.

	7
	Основные технико-экономические показатели объекта
	Предусмотреть среднегодовой объем поступающих отходов (с учетом перспективы) -16200 м3 / год; Срок эксплуатации полигона -не менее 20 лет.

	8
	Требования к качеству и конкурентоспособности
	Проектная документация должна отвечать требованиям СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»

	9
	Требования к технологии и режиму работы предприятия
	Технологические решения по складированию отходов оставить без изменений, в соответствии с рабочим проектом 76-П-ОЗ 2003г, Режим работы приема отходов на полигон с 8-00 до 20-00 Продолжительность рабочей смены бульдозериста-8 часов, 5 дней в неделю Охрана полигона круглосуточная

	10
	Требования к архитектурно-
	На площадке полигона предусмотреть ограждение


	
	строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям
	полигона; водоотводную канаву; водоупорный вал; участок для размещения отходов; временные дороги в соответствии с рабочим проектом 76-П-ОЗ 2003г, - предусмотреть хозяйственную зону с устройством на ней: - шлагбаума, - служебного помещения типа блок-модуля, - крытой стоянки для машин и механизмов(на 2 места), - контрольно-дезинфицирующей установки, - пожарных резервуаров, - уборной с водонепроницаемым выгребом.

	11
	Выделение очередей и пусковых комплексов. Требования к перспективному расширению предприятия
	Предусмотреть три пусковых комплекса полигона. Перспективного развития полигона не предусматривать.

	12
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Проектные решения должны обеспечивать соблюдение требований безопасности и охраны труда, содержащихся в «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», 1996 год издания, санитарных правилах устройства и содержания полигонов для ТБО - СП 2.1.7.1038-01, а также в других нормативных документах

	13
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	Предусмотреть ограждение полигона, шлагбаум, контрольно-дезинфицирующую установку, устройство противопожарного резервуара, водоотводной канавы и водоупорного вала

	14
	Инженерное обеспечение
	-Водоснабжение - привозная вода в емкостях, для обеспечения горячей водой предусмотреть водогрейную установку в блок-модуле, канализация - не предусматривать, теплоснабжение - электрическое, телефонизация - мобильная связь, -предусмотреть пожарную сигнализацию, -обеспечение электроэнергией предусмотреть от ДЭУ

	15
	Требуемое направление рекультивационных работ
	Лесохозяйственное методом самозарастания

	16
	Требования по благоустройству санитарно-защитной зоны
	Проект обустройства санитарно-защитной зоны в настоящем проекте не предусматривать, выполняется по отдельному договору со специализированной организацией

	17
	Требования на выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Проведение ОКР и НИР не требуется

	18
	Требования по выполнению топографических работ, инженерно-геологических, гидрогеологических и
	Заказчик предоставляет топографическую съемку территории размещения полигона и прилегающих участков в М 1:500, М 1:1000, геоэкологические изыскания, гидрогеологическое заключение и другие необходимые материалы района расположения


	
	геоэкологических исследований
	полигона ТБО

	19
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Проект должен соответствовать требованиям «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», 1996 год издания, а также геоэкологическому и гидрогеологическому заключению


